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Характеристика

Тепловая мощность, кВт

Горелка ретортная

Тип топлива

Присоединительные патрубки котла:

Объём воды в Котле, л

- спускные трубопроводы, Ду,

Диаметр дымохода наружный, мм

Площадь отапливаемых помещений, м²

Контроллер Tech ST– 480zPID (в комплекте)

Фракция топлива пеллеты, мм

Фракция уголь, мм

Число горелок

Размер проема загрузочной камеры (ВхШ), мм

Разряжение за котлом, Па

Площадь поверхности нагрева, м²

Минимальная температура обратной линии, ºС

Гидравлическое сопротивление, КПа

Вид и род тока для энергозависимых Котлов

для систем закрытого типа

Рабочее давление в гидравлическом контуре Котлов МПа:

Полный срок службы Котла, лет

Масса Котла (без бункера, Горелки, колосников), кг

Габаритные и присоединительные размеры Котла, мм:
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Максимальная рабочая температура воды

на выходе из Котла, °С

Модель Котла
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Panserpol PPС от 100-400 кВт
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Пеллеты, кроме мебельных; уголь мелкой фракции резервное топливо — дрова
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- подающий и обратный трубопроводы

- фланцевое подключение, ''

Ренат 

Шарифкулов

Станислав

Ширкин

Смотрите на  




