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Обзор бойлера 

Тех. паспорт

Бойлеры

Изоляция бака выполнена из полиэфирного материала 
толщиной 50 мм, поддающегося 100% вторичной 
переработке (экологически безопасный материал), 
материал обладает высоким коэффициентом 
сопротивления теплопередачи, а также высоким классом 
огнестойкости класса B-s2d0, в соответствии с 
Европейскими требованиями EN 13501.
Бойлер рассчитан на рабочую температуру с 
использованием воды и водно-гликолевых, а также 
спиртовых растворов от +2 до +95 градусов по Цельсию. 
Все модели данной серии обладают следующими 
конструктивными особенностями:

- Баки сделаны из прочной высококачественной
нержавеющей стали и по своей конструкции рассчитаны на
многолетнюю эксплуатацию.

- Внешняя сторона бака окрашена термостойкой краской
способной выдерживать динамические изменения
температуры.

- Нижняя опора бака выполнена по принципу кольцевой
опоры, позволяющей равномерно распределять вес бака на
поверхность пола и обеспечить устойчивость.

- Все баки оснащены подводящими и отводящими
штуцерами выполненными из толстостенной трубы. С
наружной стороны баки в стандартном исполнении
защищены обшивкой с ПВХ пропиткой.
- Каждый бак имеет сливное отверстие в нижней части для
удобства чистки во время плановых тех. работ
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Характеристика

Объём, л

Диаметр с изоляцией, мм

Высота, мм

Рабочее давление бака, Мпа

Модель Бойлера

Бойлер-150 Бойлер-200 Бойлер-300 Бойлер-1000Бойлер-500 Бойлер-750
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Бойлер-1500

Максимальная рабочая 

температура, С°
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теплообменника, Мпа
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